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Oświadczenie 

Oświadczam, że projekt budowlany „Pochylnia dla osób niepełnosprawnych”, 20-485 

Lublin ul. Samsonowicza 33, dz. nr ewid. 81/55, inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 

W. Z. Nałkowskich w Lublinie, 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108, został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień ich sporządzenia oraz z zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

konstrukcja inż. Wiesław Genca 

 

 

 

 

 

Projekt pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku przy ul. Samsonowicza 33  
w Lublinie, 20-485 Lublin. 
 
Podstawa opracowania. 
1. Wizja lokalna w terenie 
2. Uzgodnienia z Inwestorem 
3. Obowiązujące przepisy 
 
Zawartość projektu 
 

− Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie 

− Zaświadczenie z Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

− Oświadczenie projektanta 
 

I. Część opisowa: 
1. Stan podłoża gruntowego i geotechniczne warunki posadowienia obiektu  
2. Opis techniczny do planu sytuacyjnego 
3. Opis techniczny do projektu  
4. Informacja o planie bioz  
 
II. Część graficzna 
   
Rys. 1/3 Plan sytuacyjny 1:500 
Rys. 2/3 Rzut przyziemia 1:100 
Rys. 3/3 Przekrój ideowy 1-1  1:50 
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1. Stan podłoża gruntowego i geotechniczne warunki posadowienia obiektu. 
 

Wykorzystano istniejące badania geotechniczne podłoża gruntowego. Rodzaj gruntu, na 
którym posadowiony jest obiekt przyjęto jak dla sąsiedniego budynku na podstawie 
wykonanych badań geotechnicznych – jako gliny piaszczyste twardoplastyczne. 
Posadowienie obiektu pochylni w pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie w 
prostych warunkach gruntowych. Naprężenia dopuszczalne na grunt przyjęto qrs= 0.17 

MPa. Zakłada się, że warstwy gruntów są jednorodne i równoległe do powierzchni terenu, 
a woda gruntowa występuje poniżej projektowanego poziomu posadowienia.  
Dla niżej wymienionych warstw: 
- gleba (ziemia urodzajna) – miąższość 0,4 m 
- piasek – miąższość 0,7 m 
- glina piaszczysta – miąższość 2,0 m 
Zaleganie gliny piaszczystej - w poziomie posadowienia. 
 
Parametry geotechniczne gliny piaszczystej: 
Typ genetycznej konsolidacji (symbol genetyczny) gruntu: C. 
Stopień plastyczn.IL = 0,20 → spójność gruntu cu = 1,60 T/m2 

wg rys. 5 normy, gęstość objętościowa  =   = 1,81 T/m3 

Kąt tarcia wewnętrznego gruntu u = 14,8o wg rys. 4 normy 

Współczynnik materiałowy  m = 0,90  
 
Parametry obliczeniowe gliny piaszczystej: 
Obliczeniowa wartość kąta tarcia wewnętrznego gruntu, zalegającego bezpośrednio 
poniżej poziomu posadowienia, u

r = 14,8o * 0,9 = 13,3o 
Obliczeniowa wartość spójności gruntu, zalegającego bezpośrednio poniżej poziomu 
posadowienia, cu

r = 1,60 * 0,9 = 1,44 T/m2 

Obliczeniowa średnia gęstość objętościowa, r = r = 1,81 T/m3 

Z tabl. Z1-1 normy dla u
r = 13,3o → współczynniki nośności [MPa] wynoszą: ND = 2,36, 

Nc = 9,10, NB = 0,22, Głębokość posadowienia Dmin = 1,20 m, przyjęto B/L = 0, 
współczynnik korekcyjny m = 0,90 g-przyspieszenie ziemskie, ms-2 Szerokość ławy fund. 
B = 0,50 m  
 
Opór obliczeniowy podłoża gruntowego 

qrs = qf m = [(1 + 0,3 B/L) Nc cu
r +(1 + 1,5 B/L)*ND Dmin  r g + 

+(1-0,25 B/L) NB B r g] m +(1*9,10*1,44+1*2,36*1,20*1,81 +1*0,22*0,50* *1,81)*0,90 
=(13,10+5,13+0,2)* 0,9 = 16,58 T/m2, przyjęto 0,17 MPa.  
Spód fundamentów 1,00 m poniżej poziomu terenu.  
Uwaga! W przypadku stwierdzenia gruntów o mniejszej wytrzymałości, naruszenia 
struktury gruntu w wykopie lub uplastycznienia, wykopy należy pogłębić, ubytki uzupełnić 
betonem klasy B7,5, a fundamenty odpowiednio dostosować (przeprojektować). 
W wypadku stwierdzenia odchyleń stanu opisanego w tym projekcie od stanu faktycznego 
wstrzymać wykonywanie robót i powiadomić projektanta celem dostosowania projektu do 
stwierdzonych warunków. 
               
2. Opis techniczny do planu sytuacyjnego. 
 
I. Przedmiot projektu. 
Projektowane zagospodarowanie działki obejmuje wykonanie pochylni dla osób 
niepełnosprawnych przy budynku przy ul. Samsonowicza 33 w Lublinie. 
 
II. Istniejący stan zagospodarowania działki. 
Działka jest nieogrodzona, zabudowana budynkami mieszkalnymi. 
 
 
III. Projektowane zagospodarowanie działki. 
Projektowane zagospodarowanie działki obejmuje wykonanie pochylni dla osób 
niepełnosprawnych przy budynku. 
1. Układ komunikacyjny. 



 

 

 

Dojazd do działki istniejący z drogi powiatowej. Dojazd i dojście do budynku utwardzone w 
obrębie działki asfaltem (jezdnia) i kostką brukową betonową (chodniki). 
2. Przyłącza uzbrojenia terenu. 
Przyłączy nie projektuje się z uwagi na brak potrzeby. W obrębie miejsca wykonywanych 
robót znajdują się sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz teletechniczna, częściowo 
kolidujące z fundamentami pochylni.  
3. Ukształtowanie terenu. 
Pozostawia się istniejące ukształtowanie terenu.  
IV. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i podlega ustaleniom miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Działka nie znajduje się na terenach górniczych. 
 
V. Zestawienie powierzchni. 

    

 Powierzchnia zabudowy projektowanej *) m2 45,60 

 Razem  45,60 

*) bez biegu wyrównawczego 

 

 
VII. Charakterystyka ekologiczna obiektu.  
Obiekt nie wywiera ujemnego wpływu na środowisko pod względami opisanymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Program użytkowy nie stwarza zagrożenia 
powstania promieniowania (np. jonizującego), wibracji czy hałasu, nie powstaje pole 
elektromagnetyczne i inne zakłócenia. Program użytkowy nie rzutuje negatywnie na 
powierzchnię ziemi, zieleń oraz wody powierzchniowe i podziemne, a także na higienę 
i zdrowie użytkowników. 
Obszar oddziaływania ogranicza się do działki Inwestora. 
 
 
 
3. Opis techniczny do projektu pochylni dla osób niepełnosprawnych  
3.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem projektu jest pochylnia dla osób niepełnosprawnych. 
 
3.2. Dane ogólne. 
różnica poziomów od terenu do poziomu wejścia do budynku wynosi 1,58 m. 
max. nachylenie 5,85%, 
max. długość w jednym odcinku: 9,0 m, 
długość spoczników min. 1,40 m, 
szerokość płaszczyzny ruchu 1,20 m, 
wysokość krawężników min. 0,07 m, 
odstęp pomiędzy obustronnymi poręczami 1,0 do 1,1 m, 
długość poziomej płaszczyzny ruchu 1,50 m, 
powierzchnia spocznika przy pochylni NPS 1,5x1,5 m poza polem otwierania drzwi, 
obustronne poręcze na wysokości 0,75 m i 0,90 m od płaszczyzny ruchu. 
Parametry pochylni: 
Długość pochylni 3x12,0 = 36,0 m. 

Długość odcinków pochylonych = 3x9,0 = 27,0 m. 
Długość poziomych płaszczyzn ruchu 1.5+2,5+2,5+1,5 = 8,0 m.  
Powierzchnia zabudowy: 45,60 m2. 
Bieg wyrównawczy: parametry ustalić po niwelacji terenu. 
 
  
3.3. Wykopy. 
Z uwagi na znajdujące się w obrębie miejsca wykonywanych robót sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz teletechniczne, wykopy wykonywać ręcznie, z należytą 
uwagą. Przyjęto opór obliczeniowy podłoża gruntowego qrs= 0,17 MPa. W przypadku 
stwierdzenia gruntów o mniejszej wytrzymałości fundamenty należy odpowiednio 
dostosować (przeprojektować). W przypadku naruszenia struktury gruntu w wykopie lub 



 

 

 

uplastycznienia, wykopy należy pogłębić, a ubytki uzupełnić chudym betonem klasy B7,5. 
Wykopy chronić przed zalaniem wodą opadową lub technologiczną.  
 
3.4. Fundamenty.  

Fundamenty pochylni betonowe 0,20 m z betonu C15/20 w rozstawie max. 4,50 m, 
posadowione na głębokości 1,00 m poniżej poziomu terenu.  
 
3.5. Konstrukcja pochylni, opis ideowy. 

Fundamenty betonowe 0,20 m z betonu C15/20 w rozstawie max. 4,50 m. 
Kraty pomostowe – policzono na obciążenie zmienne 6,5 kN/m2, przyjęto z zapasem 
kraty typu Mostostal o wymiarach 1200 x 600 mm z płaskownika 40x2,5 mm.  
Konstrukcję pochylni wykonać z ceowników 2CNP160, opartych na słupkach  
z ceowników 2CNP100.  
Kotwienie słupków w fundamentach poprzez marki z blachy grub. 8 mm.  
Wzdłuż całej pochylni wykonać poręcze z rur stalowych 38 x 3 mm. Poręcze przy 
końcach pochylni przedłużyć o 0,30 m i zakończyć w sposób gwarantujący 
bezpieczne użytkowanie. Balustradę z pochylnią połączyć trwale. 
Po bokach wykonać odboje z blachy 100x6 wystające 7 cm powyżej powierzchni pochylni. 
Przedmiotową pochylnię wykonać ze stali St3SX.  
Wszystkie elementy pasować i docinać wg pomiarów z natury. 
 

3.6. Malowanie. 

Elementy stalowe ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjne wg instrukcji KOR3.  

W przypadku malowania projektant proponuje kolor ciemny brąz RAL8014, a ostateczną 
decyzję podejmie Inwestor. 
 
3.7. Roboty drogowe. 
Dojście do pochylni o szerokości 1,50 m wykonać z kostki brukowej na podsypce 
cementowo - piaskowej Rm = 1,5 MPa gr. 5 cm i podbudowie z pospółki zagęszczonej o 
gr. 15 cm po zagęszczeniu i połączyć z istniejącym chodnikiem.  
 
3.8. Ochrona przeciwpożarowa.  
Nie dotyczy. 
 
3.10. Wyniki podstawowych obliczeń statycznych.  
Kraty pomostowe typu Mostostal na obciążenie 21 kN/m2 i strzałce ugięcia f = 0,66 cm.  
Konstrukcja ryglowa z ceowników CNP160. 
Fundamenty betonowe 0,20 m z betonu B15 w rozstawie max. 4,50 m. 
 
Uwaga. Można zastosować inne rozwiązania, pod warunkiem niepogorszenia wytrzymałości 
i ugięcia konstrukcji. 



 

 

 

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona na podstawie 
rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 
 
Strona tytułowa 

Nazwa i adres obiektu budowlanego 
 

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy 
budynku przy ul. Samsonowicza 33 w 
Lublinie 20-485 Lublin  
 

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz 
jego adres 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
im. W. Z. Nałkowskich w Lublinie  
20-470 Lublin ul. Nałkowskich 108 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta 
sporządzającego informację 
 

Inż. Wiesław Genca 
20-552 Lublin ul. Rycerska 6/26 

 
Część opisowa. 
1). Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
Pochylnia dla osób niepełnosprawnych − jeden obiekt. 
 
2). Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Budynki przy ul. Samsonowicza 29 i 33 działka Nr ewid. 81/55 
 
3). Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może stworzyć wykonywanie robót 
budowlanych.  
 
4). Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas ich 
wystąpienia. 
Przewidywane zagrożenia mogą stworzyć w skali wynikającej ze specyfiki ich 
wykonywania − rodzaje robót: ziemne, betonowe, konstrukcje stalowe oraz praca na 

wysokości. Miejsca wystąpienia: plac budowy, czas wystąpienia − wynikający z czasu 
realizacji robót. 
 
5). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Procedury określające zasady bezpiecznej pracy są zawarte w przepisach i instrukcjach 
bezpiecznej pracy. Pracownicy powinni być przeszkoleni ze znajomości w/w przepisów 
i stosować je podczas pracy. 
 
6). Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 
Stosowanie ubrań roboczych, środków ochrony osobistej, podstawowych środków 
medycznych (apteczka pierwszej pomocy). Wydzielenie stref zagrożenia. Roboty nie 
ograniczają możliwości przeprowadzenia ewentualnej ewakuacji oraz sprawnej 
komunikacji. 
  
 



 

Pomost dla NPS ul. Samsonowicza 33 w Lublinie 

RYS. 1/3 PLAN SYTUACYJNY 1:500 

Legenda: 
 
budynek mieszkalny 
 
pomost dla NPS 

Obiekt 
Pomost dla NPS na działce Nr ewid. 81/55 

20-485 Lublin ul. Samsonowicza 33 

Inwestor 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. 
Nałkowskich w Lublinie ul. Nałkowskich 108 

Faza PB 

Treść Przekrój 1-1 ideowy Branża K 

Funkcja Nazwisko i imię  Nr upr. Data Podpis 1:50 

Asystent inż. Wiesław Genca 481/Lb/77 02.2025  
1/3 

Projektant inż. Wiesław Genca 481/Lb/77 02.2025  

 



 
Pomost dla NPS ul. Samsonowicza 33 w Lublinie 

RYS. 2/3 RZUT PRZYZIEMIA 1:100 

Obiekt 
Pomost dla NPS na działce Nr ewid. 81/55 

20-485 Lublin ul. Samsonowicza 33 

Inwestor 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. 
Nałkowskich w Lublinie ul. Nałkowskich 108 

Faza PB 

Treść Rzut przyziemia Branża K 

Funkcja Nazwisko i imię  Nr upr. Data Podpis 1:100 

Asystent inż. Wiesław Genca 481/Lb/77 02.2025  

2/3 Projektant inż. Wiesław Genca 481/Lb/77 02.2025  

 

1,50 

Legenda: 

1 - fundament C15/20  20 cm 
2 kształtowniki stalowe (zaznaczenie ideowe) 
3 balustrada 
4 odbój 
5 krata pomostowa typu Mostostal 
stal St3SX 
beton C15/20 
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Pomost dla NPS ul. Samsonowicza 33 w Lublinie 

RYS. 3/3 PRZEKRÓJ 1-1 IDEOWY 1:50 

Obiekt 
Pomost dla NPS na działce Nr ewid. 81/55 

20-485 Lublin ul. Samsonowicza 33 

Inwestor 
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Z. 
Nałkowskich w Lublinie ul. Nałkowskich 108 

Faza PB 

Treść Przekrój 1-1 ideowy Branża K 

Funkcja Nazwisko i imię  Nr upr. Data Podpis 1:50 

Asystent inż. Wiesław Genca 481/Lb/77 02.2025  
3/3 Projektant inż. Wiesław Genca 481/Lb/77 02.2025  

 

+1,060 

+0,530 
5,85% 

5,85% 

bieg wyrównawczy 

5,85% 

5,85% 

-0,350 

±0,000 


