Zadanie nr 1:
Natkowskich N 118 do N 122

Okreslenie przedmiotu i zakresu inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w zakresie
wykonania remontu nawierzchni bitumicznej.

Jest to droga wewnetrzna z miejscami postojowymi — odcinek od Natkowskich 118 do
Natkowskich 122,

Przebudowa ulicy polegaé bedzie na:

1.

2.

oo h

miejscowej wymianie kraweznika — okotlo 76mb z max wykorzystaniem
materiatu rozbiérkowego (szacunkowo 50%)

miejscowej wymianie nawierzchni z asfaltu lanego na powierzchni 259,60m2
(szacunkowo 10%) polegajgcej na rozebranie istniejgcej nawierzchni z asfaltu
lanego (miejscowe taty) oraz recznym utozeniu warstwy wigzacej.

frezowaniu korekcyjnym drogi i parkingbw w celu nadania odpowiednich
spadkdéw poprzecznych oraz dowigzaniu wysokosciowym na powierzchni
778,82m2 (szacunkowo 30% powierzchni)

regulacja wysoko$ciowa studni, krat oraz zaworéw

oczyszczenie i skropienie podioza

utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR3-4 o
grubosci 5cm

Odtworzenie oznakowania poziomego farbg chlorokauczukowg
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Zadanie nr 1 Natkowskich droga N118 do N122 PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny:

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- |m |
d.1/0813-04 piaskowej
76 m 76,000
RAZEM 76,000
2|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na | m3 |
d.1(0108-11 odlegtosé 10 km (potowa kraweznikéw do utylizaciji)
0108-12
poz.1*(0.2*0,3)*0.5 m3 2,280
RAZEM 2,280
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.do3ecmz |mz2
d.1/0102-02 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - 30% powierzchni
2596,06*0,3 m2 778818
RAZEM 778.818
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 4 cmz wy- |m2
d.1/0102-02 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - 10% powierzchni - likwidacja
tat z asfaltu lanego
2596,06*0,1 m?2 259,606 |
RAZEM 259.606
5/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.3*0.03+p0z.4*0.04 m3 33,749
RAZEM 33,749
2 Roboty brukarskie i towarzyszace
6|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
76*(0,25*0,15)+76*(0,15*0,10) m3 3,990
RAZEM 3.990
7/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce pias- |m
d.2|0403-02 kowej - kraweznik nowy
76*0.5 m 38.000
RAZEM 38.000
8/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce pias- |m
d.2|0403-02 kowej - kraweznik rozbidrkowy
760.5 m 38,000
RAZEM 38,000
9/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.2{1406-03
7 szt. 7,000
RAZEM 7.000
10/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2|1406-02
9 szt. 9,000
L RAZEM 9.000
11|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
d.2(1406-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 Nawierzchnie bitumiczne
12|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych ma2
d.3|1005-06
poz.14 m2 259.606)
RAZEM | 259,606
13|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych mz2 |
d.3|1005-07
poz.12 m2 259,606
RAZEM 259,606
14|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |[m2
d.3/0310-01 wigzaca asfaltowa - reczne ufozenie nawierzchni w miejcach likwidowa-
0310-02 nych tat z asfaltu lanego -grubos$é¢ po zaggszczeniu 5 cm
poz.4 m2 259,606
RAZEM 259,606
15/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - calg  |m?2
d.3/1005-06 powierzchnia
poz.17 m2 2 596,060
RAZEM 2 596,060
16|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - cata powierzchnia m2
d.3/1005-07
poz.17 m?2 2 596.060
RAZEM 2 596,060
17|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.3/0310-05 $cieralna asfaltowa - grubos$é po zageszczeniu 5 cm
0310-06 |




Zadanie nr 1 Natkowskich droga N118 do N122 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2596.06 o m2 2 596,060
RAZEM 2 596,060
18/ KNR 2-31 |Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni de miejsca wbudo- |t
d.3/1501-02 wania na odlegio$¢ do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci ponad 5.0
do 10.0t
' p0z.17*0,125+p0z.14*0,125 It | 356,958
| | RAZEM 356,958
19/KNR 2-31 |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwo6rni do miej- |t
d.3/1502-02 sca wbudowania na odlegtos¢ powyzej 0.5 km $rodkami transportu o tado-
wnosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotno$¢ = 16
poz.18 t 356.958
RAZEM 356,958
4 Oznakowanie poziome i roboty wykoriczeniowe
20 Odtworzenie istnigjacego oznakowania poziomego cienkowarstwowo farbg |kpl.
d.4 chlorokauczukows
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
21/KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm mz2
d.4/0510-01
| B poz.1*1.0 - m2 76,000
RAZEM 76,000

Norma PRQ Wersja 4.80 Nr seryjny




