Zadanie nr 2:

Samsonowicza parking i dojazd do S 17

Okreslenie przedmiotu i zakresu inwestyciji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w zakresie
wykonania remontu nawierzchni bitumicznej.

Jest to droga wewnetrzna z miejscami postojowymi — odcinek od Natkowskich —
dojazd i parking przed budynkiem S17

Przebudowa ulicy polegaé¢ bedzie na:

1.
2.

2

miejscowej wymianie kraweznika — okoto 10mb

miejscowej wymianie nawierzchni z asfaltu lanego na powierzchni 43,57m2
(szacunkowo 10%) polegajacej na rozebranie istniejgcej nawierzchni z asfaltu
lanego (miejscowe faty) oraz recznym utozeniu warstwy wigzace,j.

frezowaniu korekcyjnym drogi i parkingbw w celu nadania odpowiednich
spadkéw poprzecznych oraz dowigzaniu wysokosciowym na catej powierzchni
435,72 m2

regulacja wysokosciowa studni, krat

oczyszczenie i skropienie podtoza

utozenie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR3-4 o
grubosci 5cm

Odtworzenie oznakowania poziomego farbg chlorokauczukowg
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Zadanie nr 2 Samsonowicza droga do S17 PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa techn. |
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce ce- |m
d.1(0813-04 mentowo-piaskowej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1/0108-11 czymi na odlegiosé 10 km
0108-12
poz.1*(0,2*0,3)*0.5 m3 0,300
RAZEM 0,300
3|KNR AT- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 |m2
d.1|03 0102-02 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - 90% po-
wierzchni
poz.15*0,9 m2 392,148
RAZEM 392.148
4/KNR AT- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm |m?2
d.1|03 0102-02 Zz wywozem materiafu z rozbiérki na odl. do 1 km - 10% powierzchni
- likwidacja tat z asfaltu lanego
poz.15%0,1 m2 43,572
RAZEM 43,572
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- |m3
d.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.3*0,03+p0z.4*0,04 mé | 13.507
|RAZEM 13,507
2 Roboty brukarskie i towarzyszace
6/KNR 2-31 tawa pod krawegzniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
poz.1*(0,25*0.15)+poz.1*(0,15%0.10) m3 0.525
RAZEM 0,525
7|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 ¢cm na podsyp- |[m
d.2|0403-02 ce piaskowej - kraweznik nowy
poz.1 m 10,000
RAZEM 10.000
8|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.2|1406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1.000
3 Nawierzchnie bitumiczne
10|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych  [m2 |
d.3|1005-06
poz.12 m2 43,572
\RAZEM 43,572
11|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3|1005-07
poz.10 m2 43,572
RAZEM 43,572
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.3/0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - reczne ulozenie nawierzchni w miej-
0310-02 cach likwidowanych {at z asfaltu lanego -gruboéé po zageszczeniu
5cm
poz.4 m?2 43,572
RAZEM 43,572
13|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - |m2
d.3({1005-06 catfg powierzchnia
poz.15 m2 435,720
RAZEM 435,720
14|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - cata powierzchnia m?2
d.3|1005-07
poz.15 m?2 435,720
RAZEM 435,720
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.3/0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 5 cm
0310-06
435,72 m2 435720
RAZEM 435720
16/KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca |t
d.3/1501-02 wbudowania na odlegtosé do 0.5 km $rodkami transportu o fado-

Norma PRO Wersja 4.80

wnosci ponad 5.0 do 10.0 t




Zadanie nr 2 Samsonowicza droga do S17

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. | Opis i wyliczenia jim. | Poszcz. Razem
wa techn.
poz.15*0,125+p0z.12*0,125 t 59912
RAZEM 59,912
17/KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni |t
d.3(1502-02 do miejsca wbudowania na odleglo$¢ powyzej 0.5 km Srodkami
transportu o fadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotno$¢ = 16 |
poz.16 t 59.912|
IRAZEM | 59,912
4 Oznakowanie poziome i roboty wykoriczeniowe
18 Odtworzenie istniejacego oznakowania poziomego cienkowarstwo- |kpl.
d.4 wo farbg chiorokauczukowg
1 kpl. 1,000
| RAZEM 1,000
| 19|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 |m?2
| d.4/0510-01 cm
| \poz.1*1.0 m2 10,000
| RAZEM 10,000

Norma PRO Wersja 4.80




