Zadanie nr 6:

Samsonowicza parkingi przy S 29 - S33

Okreslenie przedmiotu i zakresu inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestyc;ji jest przebudowa parkingéw w zakresie wykonania
remontu nawierzchni bitumicznej i betonowej.

S3 to cztery parkingi na wysokosci budynku Samsonowicza 29 — Samsonowicza 33

Przebudowa parkingow polega¢ bedzie na:

1.
2.

3.
4.

wymianie kraweznika — okoto 30mb

frezowaniu nawierzchni bitumicznej utozonej po $rodku parkingbw i na
wjazdach

oczyszczenie i skropienie podtoza

utozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR3-4 o
grubosci 4cm

ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC8S 50/70 KR3-4 o
grubosci 3cm

Odtworzenie oznakowania poziomego farbg chlorokauczukowg
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Zadanie nr 6 Samsonowicza parkingi $29 $33 PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia ] j-m. | Poszcz. Razem
wa techn. |
1 Roboty rozbidrkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15*30 cm na podsypce ce- |m
d.1/0813-04 mentowo-piaskowej
30 m 30,000
RAZEM 30,000
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- |m3
d.1/0108-11 czymi na odlegio$¢ 10 km
0108-12
poz.1*(0,2*0,3)*0,5 m3 0,900
RAZEM 0,900
3|/KNR AT- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 |m2
d.1/03 0102-02 cm z wywozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km - powierzchnia
bitumiczna
500 m2 500.000
RAZEM 500,000
4 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |ms3
d.1/0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.3*0,03 m3 15,000
RAZEM 15,000
2 Roboty brukarskie i towarzyszace
5|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
poz.1*(0,25*0,15)+poz.1*(0,15*0,10) m3 1,575
RAZEM 1.575
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsyp- [m
d.2|0403-02 ce piaskowej - kraweznik nowy
poz.1 m 30.000
[RAZEM 30,000
3 Nawierzchnie bitumiczne
7/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych betonowych  [m2
d.3/1005-06
1200 m2 1200.000
| RAZEM 1 200,000
8/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3|1005-07
| poz.7 m?2 1.200,000
[ RAZEM 1 200.000
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.3/0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
(15*20)*4 m?2 1 200,000
RAZEM 1 200,000
10|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych  |m2
d.3|1005-06
poz.12 m2 1.280,000
RAZEM 1280000
11|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3/1005-07
poz.12 m2 1.280.000
RAZEM 1.280,000
12|/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.3/0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
(15*20+5*4)*4 m2 1 280,000
RAZEM 1280,000
13/KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca |t
d.3/1501-02 wbudowania na odlegto$¢ do 0.5 km srodkami transportu o tado-
wnosci ponad 5.0 do 10.0 t
poz.9*0,100+poz.12*0,075 t 216,000
RAZEM 216,000
14/KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni |t
d.3/1502-02 do miejsca wbudowania na odlegto$¢ powyzej 0.5 km §rodkami
transportu o tadownosci ponad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnos¢ = 16
poz.13 t 216,000
RAZEM 216,000
4 Oznakowanie poziome i roboty wykonczeniowe
15 Odtworzenie istnigjgcego oznakowania poziomego cienkowarstwo- (kpl.
d4 wo farbg chlorokauczukowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
16/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 |m?2
d.4|0510-01 cm
poz.1*1.0 m2 30.000 |

Norma PRO Wersja 4.80
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