Zadanie nr 7 Linia WN przedmiar nowy PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa techn.
1 Parking pod linia¥VN - rozbiérki
1|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x3C cm na podsypce ce-  |m
d.1|0813-04 mentowo-piaskowe] - prayjete 50%
331 331,000
, RAZEM 331,000
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- (m?
d.1|0108-11 czymi na adlegiosé 10 km (polowa keaweznikdw do utylizacji)
0108-12 Krotnosé = 0,5
19,86 m3 18.860
RAZEM 19,860
3|KNR AT- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do 4 |m2
d.1/03 0102-02 cm z wywozem materialu z rozbidrki na odl. do 1 km
22075+90%4 m2 1 460,000
RAZEM 1 460,000
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzi spryzmowanego samochodami samowyladow- [m3
d.1|0108-12 czymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = @
poz.3*0.04 me 58,400 -
RAZEM 58,400
2 Roboty brukarskie i towarzyszace
5|KNR 2-31 Lawa pod kraweZniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
17,38 m3 17,380
RAZEM 17,380
6|KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsyp- (m
d,2|0403-02 ce piaskows] - kraweznik nowy
165,8 m 165,500
. o RAZEM 165,500
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 om na podsyp- (m
d.2|0403-02 ce plaskowe] - kraweznlk rozbidrkowy
165,50 m 165,500
RAZEM 165,500
8|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia wlazéw kanalowych szt.
d.2(1406-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9{KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia kratek Sciekowych ulicznych szt.
d.2|1406-02 )
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Parking pod linig WN -Nawierzchnie
10|/KNNR 6 Oczyszezenle mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych  [m?2
d.3|1005-06
220*5+90"4 m2 1 460,000
RAZEM 1 460,000
11|KNNR & Skropienie asfaliem nawierzchni drogowych m2
d.3|1008-07 1
poz.10 m2 1 460,000
RAZEM 1 460,000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.3/0310-05 warstwa Scieralna asfaltowa - grubodé po zageszczeniu 5 cm
0310-06
220+5+80*4 m2 | 14860,000
RAZEM 1 460,000
13|KNR 2-31 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwdrmi do migjsca |t
d.3/1501-02 whbudowania na odieglosé do 0.5 km sredkami transportu o fado-
wnos$ci ponad 5.0 do 10.0t
p0z.12*0,125 It 182,500
RAZEM 182,500
14[KNR 2-31 Dodatek za transport mieszanki mineralino-bitumicznej z wytworni |t
d.3|1502-02 do miejsca wbudowania na odlegiost powyzej 0.5 km Srodkami
transporiu o fadownosci penad 5.0 do 10.0 t - za kazde 0.5 km
Krotnosé = 16
poz.13 t 182,500
RAZEM 182,500

Norma PRO Wersje 4.80




