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PROJEKTANT:
mgr inz. Pawel Krzysztof Sobolewski

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy sanitarnej dla inwestycji:

Nazwa: Budowa instalacji wytwarzania energii cieplnej na potrzeby CWU o mocy 26 kW dla
budynku wielorodzinnego ul. Natkowskich 99, 20-470 Lublin.

Lokalizacja: ul. Natkowskich 99, 20-470 Lublin dz. ewid. nr 125/82
Inwestor: SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA im. W.Z. Natkowskich,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i po uzyskaniu stosownych pozwolen
moze by¢ skierowany do realizacji.

(pieczatka i podpis)
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia nastepujace materialy wyjsciowe:

zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — z pdZniejszymi zmianami (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333) ze zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2003 r. Nr 75,
poz. 690 z poézniejszymi zmianami (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 kwietnia
2019 1. Dz.U.2019.0.1065) ze zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
462) z pézniejszymi zmianami (Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. Dz. U. z dnia 11 wrzesnia 2020 r. poz. 1609) ze zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. z 2002 . Nr 8, poz. 70) ze zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2019r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 22019, poz. 67) ze zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009
r. Nr124, poz.1030) ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2003r nr 169 poz. 1650) ze
Zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 4 sierpnia 2011r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. 2011
nr 173 poz. 1034) ze zmianami w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, p0z.690, z p6zn. zm.):
PN-B-1706:1992 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu, wraz ze zmiana
PN-B-01706:1992/A71:1999.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny,

PN-B-10720:1998 Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych
— Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 12056-1-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow,
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e PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w proj ektowaniu,

o PN-B-03430:1983/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej,

e PN-B-03420:1978 Wentylacja i klimafyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewngtrznego,

e PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

e PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne,

e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo, zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania,

e PN-B-02431:1999 Ogrzewnictwo — Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 - Wymagania,

o PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego,

e PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

e PN EN 15154-5 Prysznice ratunkowe. Czg$¢ 5: Prysznice ratunkowe z glowicg gérng dla
migjsc innych niz laboratoria.

2. Przedmiot opracowania projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt zrodta ciepta dla potrzeb CWU w istniejagcym budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Lublinie przy ul. Natkowskich 99 wykorzystujacego energie
odnawialng. Celem projektu jest wykonanie instalacji zrodta ciepta na gruncie przy potudniowe;j
$cianie szczytowej budynku wielorodzinnego.

3. Zalozenia projektowe

Projektuje si¢ instalacje Zrodta ciepta na cele CWU na podstawie danych projektowych:
e Jlo$¢ mieszkan — 40 ¢
e Parametry powietrza zewnetrznego zgodnie z polskimi normami PN-76/B-03420 i PN-
78/B-03421.
Strefa klimatyczna: 111
Parametry powietrza w zimie: tz = - 20 °C, fz = 100%
Parametry powietrza w lecie: tz =+ 30 °C, fz = 45%
s Parametry powietrza wewnetrznego:
Pomieszczenia mieszkalne: +20 °C
Lazienki: +24 °C
e Tlosci cieptej wody uzytkowe;j:
Rok 2023 — 1150 m?
Rok 2024 - 1063,98 m’
Zuzycie usrednione — 1107m?
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Przyjeto nastepujace zalozenia:

» zaprojektowanie instalacji pomp ciepta posadowionych na gruncie o nominalnej mocy
cieplnej 26 kW,

 projektowana instalacja stuzy¢ bedzie do produkcji energii cielnej, ktéra zostanie
wykorzystana bezposrednio na ogrzanie zasobnikéw ¢WU o tacznej pojemnosci 2 m® wyposazonych
w wezownice, skutkujgc obnizeniem oplat za podgrzanie CWU oraz uzyskaniem efektu
ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfery dwutlenku wegla,

» projektowana instalacja pomp ciepta bedzie wpieta do wewnetrznej instalacji elektryczne;
zasilajacej czesci wspdlne budynku wielorodzinnego (bezposrednio w rozdzielnicy administracyjnej
na klatce pierwszej — wymagane jest podniesienie mocy przylaczeniowej do 40 kW, ale nie jest
zalecana moc ponizej 18 kW),

» 7z uwagi na projektowanie nowego wezta CWU w innej lokalizacji niz istniejacy
przeprojektowano rozprowadzenie zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji CWU.

« projektowana instalacja wyposazona zostanie w uklad umozliwiajgcy odczyty bledéw oraz
zuzycia energii.

4. Lokalizacja

Instalacja projektowana jest dla budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy
ul. Natkowskich 99 na dziatce o numerze ewidencyjnym 125/82 w Lublinie.

Pod montaz jednostek zewnetrznych wybrano grunt znajdujacy sie przy pdinocnej Scianie
budynku ze wzgledu na odpowiednie warunki akustyczne oraz latwe do ominiecia przeszkody
w gruncie (linia teleinformatyczna).

5. Opis rozwigzan projektowych

Zaprojektowano dwie pompy ciepta typu Stiebel Eltron Premium o mocy grzewczej 13 kW
kazda, pracujgce w ukladzie kaskadowym. Jednostki zewngtrzne nalezy posadowi¢ na fundamencie
betonowym oraz wykonaé system odprowadzenia skroplin zgodnie z wytycznymi producenta.
Strefe montazu pomp ciepta nalezy ogrodzi¢ i wyposazy¢ w zamykang furtke o szerokosci
zapewniajgcej swobodny dostep serwisowy do urzadzen.

W pomieszczeniu adaptowanym na wezel cieplny przewidziano montaz czterech zbiornikéw cieptej
wody uzytkowej (CWU) o pojemnosci 500 dm?® kazdy, wyposazonych w wezownice dostosowane do
wymagan producenta pomp ciepta.

Prowadzenie przewodéw instalacyjnych do jednostek zewnetrznych dopuszcza si¢ cze$ciowo
wewnatrz budynku. Ze wzgledu na lokalizacje nowego wezta CWU w miejscu odmiennym od
istniejacego, przeprojektowano uktad rozprowadzenia wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji CWU.
Rurociggi w nowym wezle, na odcinku od jednostek zewngtrznych do zbiornikéw CWU,
zaprojektowano z rur stalowych taczonych za pomoca ksztattek prasowanych. Przejscie przez sciang
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zewnetrzng do jednostek zewngtrznych przewidziano w formie Jfurociggu  preizolowanego
podwdjnego do przesytu czynnika grzewczego z barierg antydyfuzyjna typu HeatPEX DELTA PEX
HEAT DUO 2x32x160 mm, faczonego zlgczkami HELA i zakonczonego dedykowanymi
koficowkami gumowymi End-Cap.

Rurociaggi  wody zimnej zaprojektowano z rur PP-R, Ilaczonych metoda zgrzewania.
Rurociggi wody cieplej i cyrkulacji wykonane beda z rur stabilizowanych PP StabiGlass, réwnie,
taczonych poprzez zgrzewanie.

Na podejsciach pionéw wody zimnej i cieplej nalezy zainstalowaé zawory odcinajace o $rednicach
zgodnych ze $rednicami przewodéw. Na podejsciu pionu cyrkulacyjnego przewidziano montaz,
zaworu odcinajacego oraz zaworu regulacyjnego typu Alwa-Kombi-4 DN 15,

Nalezy zaizolowa¢ rurociaggi instalacjii CWU i cyrkulacji otuling polietylenows o zamknietej
strukturze komérkowe;j np. Armaflex zgodne z Zalacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (poz. 123 8) z pozniejszymi zmianami wg tabeli 1.

Srednica Minimalna
. " wewnetrzna grubos¢ izolacji
Nazwa instalacji przewodu cieplnej
dw _Qiz

[mm] [mm]
Instalacja cwu <22 20
(armatura i przewody przy przejsciu 22-35 30
przez przegrody budowlane i w
migjscu skrzyZowan 35 - 100 =
0,5 xg) >100 100

Tab. 1
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6. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Opis Jedn. | Ilosé
1 Pompa ciepta Stiebel Eltron Premium 13kW szt 2
2 Rozdzielnia elektryczna do pomp ciepta z licznikiem energii szt 1
3 | Zbiornik na CWU THERMES CERAMEL HP XL 500dm3 (wez.6,37 m?) szt. 4
4 Grzalka elektryczna 4,5 kW 6/4 400V z termostatem szt 4
5 Pompa obiegowa Wilo STG 25-130/8-75 PWM szt 4
6 Pompy cyrkulacyjna CWU Star-Z 25/6-3 szt 1
7 automatyka scienna Stiebel Eltron WPM szt 1
8 automatyka kaskad Stiebel Eltron WPE szt 1
9 Zawor bezpieczenstwa dla zbiornika cwu 500dm3 typ 2115 dn % cala szt 4
10 Zawor bezpieczenstwa migedzy pompami ciepta a zbiornikami cwu ciepla szt 5
typ 1915 dn % cala .
——
11 Naczynia wzbiorcze CWU 80 dm3 DT 80 szt 1
12 Rurociagi stalowe cienko$cienne 60,3x 3,2mm (DN 50) mb 10
13 Rurociagi stalowe cienkoscienne 42,4x3,2mm (DN 32) mb 14
|
14 Rurociagi stalowe cienko$cienne 33,7x2,9mm (DN 25) mb 14 ‘
15 Rurociggi PP-R 75x12,5mm (DN 50) mb ISJ
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16 Rurociagi PP-R 63x10,5mm (DN 40) mb 75
17 Rurociggi PP-R 40x6,7mm (DN 25) mb 24
18 Rurociagi PPR.Z wioknem szklanym 63x10,5mm (DN 40) mb 150
19 Rurociggi PPR z wtéknem szklanym 40x6,7mm (DN 25) mb 49
B o i
20 Rurociagi PPR z wtoknem szklanym 25x4,2mm (DN 20) mb 16
|
21 Rurociggi PPR z wioknem szklanym:20x3,4mm (DN 15) mb 138
|
22 HeatPEX DELTA PEX HEAT DUO 2x32x160 mm mb 20
- .|
23 Materialy pomocnicze: rury, korytka, ztaczki, uchwyty kpl i
. |
24 Izolacje cieplne kpl 1 |
25 Zawor regulacyjny Alwa-Kombi-4 DN 15 — Honeywell Alwa Komb 4 kpl 8
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7. Parametry techniczne projektowanych rozwiazan 4
>3
. !
Trp "“HPA-0 13 Premium
Numer katalogoey 238532

Dane {echniczne

Klasa efeltyemoici energelyczne| pompy depla W35 Bes
Kiasa efektywnoSci energetyczne] pompy depla W55 o Axv
Klasa efektywnoici energetyczne] zestawu pompa depla + - A+
regulator] W35

Kiasa efektyrmotci energetycone] sestows (pompa Gepla + Ao
regulator) W55

Mot grzeweza pray A7IWSS (EN 14511) ] 7,85 kW
Moc grzewsza pray A2/W3s {EN 14511) - - o 8,33 kW
Mor grzewcza przy A-7/W35 (EN 15511) 1288 kW
Wspbtczynnik efektywnodd ;e;g-etay;mﬁ:; prey A?ANSS (EN - 5,09
14511)

Wspdtczynnik efeldywnodci energetycone] proy A2/W3S E;w &1k
14511)

Wipdlcaynnik ;;EI!;“;;;I energetyanej pny;:;&';; IENWN - 1;;
14511)

SC0P 35 °C (EN 14825) S 463
Poziom mocy akustycnej €N Y20 55 (&)
Granica stosowania dolnego Zridia min. / maks. =207 4507
Granica stosowania po stronie ogrzewania maks. 85°C
WysokoiE 1045 mm
Szenckost h - 1480 mm
GlgbokaSt 593 mm
Masa N 175 kg

Karta katalogowa pompy ciepla Stiebel Eltron HPA-O 13
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DANE TECHNICZNE THERMES

Green Salutions

1 ORG 1 JHP G 0
Pojmrnie t 150 10 300
Pojemmoté nominaing i 141 187 278 458
Sredrica rm @60 fuas) BESH @I58
WysohniE mn S8g 9252 1520 1720
Waga kg 84 108 170 250
3 Hiaheymaine cifnierie robseze shioeil bar g 8 g 8
g Waksymaine o robocze weinwnicy bar 5 15 15 16
¥ M 7 pracy 2higid *C 95 ag a5 95
i Maksymak P prary weimamity LS 110 110 110 118
E GrubnSE izolac dhinrmikes ™m =0 1) =0 50
yp twwErtla plams P
ERP 8 B B El
W 51 & €5
tvp phasare PWC
e siwy RAL 5006
szt 4 1 1
Dovviinrzrhinia s ety g0 pompy ceple m2 R L SR ) TRl
E PojemneiE weimwnicy do pormpy sepls i 1223 19 2882
5  Malsymalna moc patngy clegta ] ¥y peln| na> ne
! Moc weinwnicy PLSS*C K 5.2 5.9 32
Wydajnost wekownicy FLS5°C mash 3.06 306 3.06
Preyiarzs cisphe] siody (B} Gilicel . I i
Praytacze mmdvm k Gieal 1™ i 1"
Proyigree proaik elekinyeang] na iodrierzy {Uo) Gitiral 112 1942 112
J siesinicy o pompy cieptu 511 Gviical - . 4" =
Praytacee mui - v 212823 Giea! 143" 12 WY {ry
g Przylgeze czujnike do termostaty {5 Giltical 142" s 142 L
§- Proylares weivemisy e pompy clepta (S %) TWeal 1* 1~ i 1
Prayiacee cythulack {7 [ 34" ElN 354" 1"
E Przyiarze spustu wody Y) Gét/eal i 1 1" 1
Preylyze odpowietrznika F)_ GWieal 1 1 1~ L
Praylaces anndy magnezowz|(P) G 11 1 U 1" (RIS
Gtwiic rewizyjny/iwsinierz (0} @rmm &110¢150 F110x150 130380 B110x180

Karta katalogowa zasobnika THERMES CERAMEL HP XL
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8. Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z obwigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego
BHP i ppoz. oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z zakresem wymienionym w podstawie
opracowania. Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ przepisow izasad BHP obowigzujacych w
branzy sanitarnej. )

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia w zakresie ochrony $rodowiska. Inwestycja nie
powoduje dodatkowych wymagan w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media
i odprowadzania $cickéw. W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja nie bedzie negatywnie
oddziatywa¢ na srodowisko, otoczenie i zdrowie ludzi.

Cato$¢ przewidzianych prac oraz nadzoru powinny wykonac osoby majace do tego uprawnienia
i doswiadczenie. Prace powinny by¢ wykonane na kazdym etapie budowy zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz wytycznymi poszczeg6lnych producentéw instalowanych komponentow.
Wszystkie komponenty posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia. O zamiarze przystapienia
do rob6t wykonawczych i o rozpoczeciu prac budowlanych nalezy powiadomié¢ wiasciwe Urzedy
Terenowe, jezeli takowe jest wymagane, zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego
obowigzujacego w Polsce.

Montaz urzgdzen i materialdéw nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producentow
urzadzen i materiatow. Po wykonaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej] Wykonawca zobowigzany jest
do zgloszenia mikroinstalacji w imieniu Inwestora u Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Materialy i urzadzenia przewidziane do realizacji instalacji powinny spelnia¢é wymagania
obowigzujgcych przepiséw, posiada¢ znak CE oraz aktualne atesty higieniczne i certyfikaty
zgodnosci (PZH, PCBC, COBRTI INSTAL) badz réwnowazne deklaracje producenta.

Wykonawca przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi zrédia ciepta oraz przeszkoli wybrana
przez Inwestora osobe z jej obstugi.

Zalaczniki:

» Rys01 — Schemat technologiczny wezta
e Rys02 — Rzut piwnic

e Rys03 — Rzut wezta CWU

¢ Rys04 — Rzut terenu zewnetrznego



