
Lublin, dn. 10.02.2026 r.  

Pytania i odpowiedzi do przetargu: Montaż powietrznych pomp ciepła pracujących na potrzeby c.w.u. 

wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej zasilającej pompy ciepła oraz z niezbędnymi robotami 

towarzyszącymi w budynku wielorodzinnym znajdującym się w miejscowości Lublin przy ul. 

Nałkowskich 99. 

 

1. Czy ze względu na konieczność rezerwowego przełączania zasilania CWU na stary układ, 

możemy zachować obecną instalację dopionową i ograniczyć się do wykonania wpięcia w 

maszynowni wraz z zaworami odcinającymi? 

Odp. NIE, Zamawiający wymaga wykonania nowej instalacji (poziomów) wody zimnej, 

ciepłej i cyrkulacji. Istniejąca instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w przyszłości 

zostanie usunięta.  

2. Czy jest możliwe zastąpienie wymaganych modułów bateryjnych o mniejszej jednostkowej 

pojemności ale w ilości odpowiadającej sumarycznej wymaganej pojemności? 

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

3. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie bezciśnieniowych zasobników CWU, w których woda 

podgrzewana jest przepływowo przez wężownice ze stali nierdzewnej? Rozwiązanie to jest 

wysoce higieniczne, ponieważ eliminuje zaleganie wody w zbiorniku, co praktycznie 

wyklucza ryzyko rozwoju bakterii (np. Legionella). 

Odp. NIE, należy wykorzystać rozwiązania zastosowane w dokumentacji projektowej. 

4. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie dwóch powietrznych pomp ciepła Viessmann Vitocal 

150-A typ 151.A16? 

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania pomp ciepła równoważnych bądź też 

o lepszych parametrach w odniesieniu do pompy zaprojektowanej. Jednakże, należy zachować 

między innymi wymagania dotyczące dopuszczalnego poziom hałasu wymaganego dla 

zabudowy wielorodzinnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie projektowanych czterech pojemnościowych 

podgrzewaczy c.w.u. o poj. 500 litrów na trzy pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. o 

pojemności wody użytkowej 720,1 litra każdy? Proponowany podgrzewacz posiada 

powierzchnię grzewczą wynoszącą 5,1 m2 oraz wydajność stałą przy podgrzewie c.w.u. z 10 

st C do 45 st C wodą grzewczą o temp. 50 st C wynoszącą 1594 l/h, wodą grzewczą o temp. 

60 st C wynoszącą 2128 l/h. Uwzględniając zapotrzebowanie budynku na ciepłą wodę 

użytkową proponowane przez nas podgrzewacze gwarantują z rezerwą pokrycie wymaganych 

potrzeb. Dodatkowo trzy podgrzewacze, w porównaniu z czterema, zapewniają pewniejszą 

pracę instalacji w układzie Tichelmanna. W przypadku czterech podgrzewaczy istnieje 

większe ryzyko powstania dodatkowych oporów hydraulicznych na części instalacji i w 

konsekwencji nierównomierny rozkład przepływów. 

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania trzech zasobników c.w.u. o 

pojemności 720,1 litra każdy. 

6. Czy istniejące zasilenie ciepłej wody użytkowej z węzła cieplnego należy trwale odłączyć i 

zdemontować? Czy pozostawić połączenie z możliwością awaryjnego zasilenia ciepłej wody 

użytkowej z węzła cieplnego? 

Odp. NIE, Zamawiający chce pozostawić istniejące przyłącze jako zasilenie awaryjne przy 

dodatkowym montażu jego opomiarowania. Należy zamontować armaturę odcinającą (tak aby 

można było przełączyć się pomiędzy starą instalacją węźle cieplnym a nową instalacją) oraz 

wodomierz na wodzie ciepłej i cyrkulacji. 



7. Czy nową instalację należy wyposażyć w dodatkowy wodomierz montowany na wodzie 

zimnej zasilającej oraz licznik energii elektrycznej do urządzeń maszynowni pomp ciepła? 

Odp. TAK, nową instalację należy opomiarować (wodomierz + licznik energii elektrycznej) 

tak aby Zamawiający miał możliwość analizy kosztów podgrzania c.w.u. przez zainstalowane 

pompy ciepła. 

8. Czy Zamawiający przewiduje dopust wody do instalacji grzewczej? 

Odp. TAK, należy przewidzieć możliwość uzupełniania zładu czynnika grzewczego w 

instalacji. Doprowadzaną wodę należy uzdatnić za pomocą stacji demineralizacji wody (np. 

SYR typ 3200 lub odpowiednik). 

9. Czy do instalacji fotowoltaicznej należy przewidzieć kompensator mocy biernej? 

Odp. TAK, należy przewidzieć kompensator mocy biernej. 

10. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zrównoważenia hydraulicznego cyrkulacji? 

Odp. TAK, w celu zrównoważenia hydraulicznego instalacji cyrkulacji należy przewidzieć 

montaż zaworów regulacyjnych do instalacji wody pitnej (np. Herz 4017MW lub 

odpowiednik) bezpośrednio przed zasobnikami. 

11. Czy instalację należy wyposażyć w termostatyczny zawór mieszający w celu utrzymania 

stabilnej temperatury wody? 

Odp. TAK, należy przewidzieć konieczność montażu termostatycznego zaworu mieszającego 

na rurociągu zbiorczym c.w.u (np. Caleffi seria 5231 lub odpowiednik). 

12. Czy w celu obniżania i stabilizacji ciśnienia Zamawiający przewiduje montaż reduktora 

ciśnienia? 

Odp. TAK należy przewidzieć konieczność montażu reduktora ciśnienia oraz filtra 

mechanicznego z płukaniem wstecznym. 

13. W projekcie nie przewidziano kompensacji rozszerzalności cieplnej rurociągu, czy 

Zamawiający przewiduje ich wykonanie? 

Odp. TAK, należy wykonać kompensacje na instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

zgodnie z wytycznymi producenta rurociągów. Przy wykonywaniu kompensacji należy 

pamiętać o montażu punktów stałych. 

14. Prosimy o doprecyzowanie nastaw zaworów bezpieczeństwa na ciepłej wodzie użytkowej. 

Odp. Zamawiający zwróci się do projektanta o doprecyzowanie nastawy zaworów 

bezpieczeństwa. 

15. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę izolacji na wełnę w płaszczu w folii aluminiowej 

zbrojonej? 

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza zmianę izolacji na otuliny z wełny z płaszczem z folii 

aluminiowej zbrojonej  tym bardziej, że izolacja z polietylenu nie jest produkowana w 

grubości powyżej 30 mm. Ponadto należy zaizolować rurociągi wody zimnej, tak aby 

zapobiec wykraplaniu pary wodnej. Na rurociągach wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy 

zastosować izolacje tego samego rodzaju. 

16. W projekcie przewidziane jest jedno naczynie o pojemności 80l, prosimy o określenie czy 

usytuowanie naczynia jest dobre. 

Odp. NIE. Na odcinku pomiędzy naczyniem przeponowym a zabezpieczanym zbiornikiem nie 

może znajdować się armatura odcinająca. Poza tym zaprojektowany typ naczynia „DT” 

wyposażony jest w armaturę przepływową „FlowJet”. W związku z powyższym Zamawiający 

zleci projektantowi dobór naczyń przeponowych zamontowanych przy każdym zbiorniku 

bezpośrednio na rurociągu doprowadzającym wodę zimną. Każdy zbiornik będzie 

zabezpieczony oddzielnym naczyniem przeponowym. 

17. Czy Zamawiający dopuszcza przejście przez ścianę zewnętrzną rurociągu z jednostki 

zewnętrznej powyżej gruntu? 



Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza przejście rurociągów przez ścianę zewnętrzną powyżej 

gruntu. Należy wtedy zastosować izolację z kauczuku syntetycznego i wykonać płaszcz z 

blachy stalowej ocynkowanej. 

18. Czy należy zaizolować instalację zimnej wody? 

Odp. TAK, należy zaizolować rurociągi wody zimnej, tak aby zapobiec wykraplaniu pary 

wodnej. Na rurociągach wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy zastosować izolacje tego 

samego rodzaju. 

19. Czy Zamawiający przewiduje wpięcie istniejącej instalacji ciepłej i zimnej wody pralni, 

znajdujących się w piwnicach, do przewidzianej nowej instalacji? 

Odp. TAK, wszystkie istniejące podłączenia do pomieszczeń należy wpiąć do nowej instalacji. 

20. W wykazie oświadczeń oraz dokumentów składanych wraz z formularzem ofertowym 

Zamawiający wskazuję opinię banku o zdolności kredytowej. Prosimy o określenie okresu z 

jakiego Zamawiający dopuści ważność wystawionego dokumentu. 

Odp. Zamawiający zaakceptuje dokument nie starszy niż 3 miesiące od dnia składania oferty. 


